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Podstawowa hydraulika pompy

Wszystkie zastosowania charakteryzują trzy wspólne cechy:
Przepływ 	 ilość cieczy do przepompowania = Ilość podzielona 

przez czas 1

Podnoszenie	wysokość geometryczna (hydrostatyczna)
	 =Różnica wysokośći pomiędzy króćcem tłocznym 

pompy a najwyższym punktem węża/rury
Odległość	 Opory tłoczenia wynikające ze średnicy wewnętrznej, 

przepływu i materiału węża/rury = Całkowita długośc 
węża/rury

Aby ocenić stałą lub tymczasową aplikację pompowania, należy 
rozpocząć od zebrania danych na temat przepływu, wysokości 
geometrycznej i odległości.

1 Patrz strona 79.
2 Patrz strona 80.
3 Patrz strona 81, 84.
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Przepływ determinuje wielkość rury

Prędkość przepływu cieczy jest 
krytyczna jeżeli chodzi o utrzymanie 
ciał stałych w zawieszeniu. Jeżeli 
szybkość jest niska, ciała stałe 
opadają. Jeżeli jest za wysoka, mogą 
wystąpić problemy z wielkością strat 
wskutek tarcia.

Wykres po prawej stronie przedstawia 
zakres stosowalności rur/węży o 
różnych średnicach w zależności od 
przepływu.

Określenie przepływu stanowi 
pierwszy etap w konstruowaniu 
kompletnego systemu pompy, 
ponieważ przepływ określa 
wielkość rury. Jeżeli przepływ jest 
nieznany, należy obliczyć objetość i 
podzielić przez czas wymagany do 
przetransportowania cieczy.
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Objętość  ÷
Litry
Litry
Metry³
Galony

Czas
Minuta
Sekunda
Godzina
Minuta

Przepływ    =
l/min
l/sek
m³/hr
gpm

Przepływ
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10"

Rura 8"

Rura 6"

Rura 4"



MT

HT

ST/SH

CD

HL

Pompy 101

80

Wysokość podnoszenia determinuje 
wymaganą moc pompy
To nie jest miejsce, w którym znajduje się ciecz, ale określające wyma-
ganą moc pompy. Geometryczna wysokośc to różnica w położeniu 
źródla i punktu końcowego.

Wytyczne dotyczące 
wysokości		  Flygt	 Godwin
0–15 m	 (50 st.)	 MT	 CD
15–30 m	 (50–100 st.)	 HT	 CD – podniesiona 
			   wyskośc podnoszenia
30–60 m	 (100–200 st.)	 MT/ST/SH	 HL
60–180 m	 (200–600 st.)	 MT/ST/SH (Tandem)	 HL – Ekstremalna  
			   wysokośc podnoszenia

*Maksymalna wysokość ssania pompy Dri-Prime wynosi 8,5 m (28 st.) na poziomie morza.

8,5 m/28 st.*
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Odległość determinuje zwiększenie
średnicy rury
Każdy metr węża/rury w instalacji ssącej lub tłocznej stawia opór, który 
jest dodawany do wysokości geometrycznej (wysokośc pionowa). Im 
dłuższy przewód tłoczny, tym większe tarcie. Jeżeli długość przewodu 
tłocznego jest za duża, można znacznie zmniejszyć tarcie zwiększając 
średnicę węża lub rury. Aby utrzymać wymagany przepływ na dużych 
odległościach, należy skorzystać z poniższych zaleceń:

Całkowita długość węża/rury:

Do 300 m
Stosować zalecane średnice 
rury/węża zgodnie z wymogami 
dotyczącymi przepływu przed-
stawionymi na stronie 79. 

Ponad 300 m 
Zwiększyć zalecane średnice 
rury/węża zgodnie z wymogami 
dotyczącymi przepływu przed-
stawionymi na stronie 79.

Przykład:  
Jeżeli pompa musi przetrans-
portować 62 l/s produktu przez 
ponad 400 m, należy zwiększyć 
średnicę węża/rury z 6" do 8".

*W celu uzyskania informacji na temat strat w rurach należy przejśc do strony 84.
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Wybór prawidłowej pompy

Po określeniu przepływu, różnicy geometrycznej i odległości oraz 
ustaleniu podstawowej konstrukcji systemu do pompowania, pozostaje 
jedna krytyczna kwestia: Co będzie pompowane?

Od wyboru prawidłowej pompy zależy niezawodność pracy. Wybór 
nieprawidłowej pompy może doprowadzić do jej awarii, przerw w 
pompowaniu oraz kosztownych napraw i wymiany. Ogólnie rzecz 
biorąc, kiedy energia elektryczna nie jest łatwo dostępna należy 
skorzystać z pomp Godwin.

Czysta lub 
brudna woda
Zakres pH 5–8

Szlam
Zakres pH 5–8 

Ekstremalne pH
(Żrące)
Zakres pH 2–10

Szlam
(Ścierny)
Zakres pH 5–9

 Pompowane 
medium

Aplikacje

· Kopalnie
· Place budowy
· Miejskie

Seria 2600

Seria 2600

Seria 2700

Seria 5000

Seria Dri-
Prime CD

Seria Heidra

Dri-Prime CD i 
seria HL

· Kopalnie
· Przemysłowe
· Komunalne

· Place budowy
· Komunalne
· Przemysłowe

· Kopalnie
· Przemysłowe

Zalecane pompy
Flygt Godwin

(z pompą ze stali 
nierdzewnej)
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Dobór wyposażenia do pompowania

Prawidłowe pompowanie zależy od prawidłowego doboru 
wyposażenia.

Pompy zanurzeniowe (Flygt i Godwin Heidra): 
Poniższe trzy opcje pomp odwadniających gwarantują uzyskanie nie-
zawodnych wyników.

Pompy zasysające montowane na powierzchni (Godwin Dri-Prime)
Utrzymanie wysokości ssania na poziomie minimalnym jest kluczem do 
pomyślnie przeprowadzonych aplikacji pompowania na powierzchni. 
Wysokość ssania pomp Dri-Prime to 8,5 m lub 28 st.

Krytyczne wysokości 
ssania:
W aplikacjach, gdzie 
wysokość ssania jest 
wyższa niż 6 m, należy 
zwiększyć wielkość 
węża ssawnego w celu 
zmniejszenia odległości 
i w ten sposób 
uniknięcia kawitacji.

1. Zawieszone
(nie za pomocą kabla 

elektrycznego)

2. Podparte 3. Osłonięte Zagłębiane!
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Hydrauliczne straty liniowe w rurach 
i wężach

Charakterystyki hydrauliczne wszystkich pomp zastały wykonane dla 
czystej wody, bezpośrednio przy wylocie. Przy podłączaniu węża należy 
określić liniowe straty hydrauliczne, które zależą od wielkości i długości 
węża. Patrz poniższy nomogram.
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Tabela chlorków

Tabela pH

Aluminium

Żeliwo i stal węglowa

 Anody cynkowe i epoksydowe

Stal nierdzewna

Spiekany tlenek glinu

Węglik spiekany

Węglik krzemu

Kauczuk nitrylowy

Guma fluorowa (viton)

PH0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aluminium

Żeliwo i stal węglowa

Stal nierdzewna AISI 316

Stal nierdzewna AISI 304

Spiekany tlenek glinu

Węglik spiekany

Węglik krzemu

Kauczuk nitrylowy

Guma fluorowa (viton)

+ anody cynkowe

+ anody cynkowe

+ anody cynkowe

+ anody cynkowe

+ anody cynkowe i powłoki epoksydowe

Nasycenie

1 10 102 103 104 105

18000500200

0.04 0.1 Słona woda % soli

Chlorki liczba części/

milion

3.2 27
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Model pompy Maks. pobór 
mocy [kW]

Prąd znamio­
nowy [A]

Dopuszczalna 
długość 
kabla [m]

Bezpiecznik 
Zwłoczny [A]

Zestaw gene­
ratora [kVA]

2610 1.6 2.7 270 10 5

2620 2.7 4.7 200 10 8

2630 4.5 7.3 215 16 13

2640 6.7 11 145 25 18

2660 11.7 19 130 32 25*/30   

2670 20 32 115 63 40*/50   

2125 HT 10.2 16 95 32 25*/30   

2201 41 65 100 100 85*/105   

2250 62 104 100 190 125*/155   

2400 95 148 35 230 225*/270   

2720 2.7 4.4 200 10 8

2730 4.1 8.8 190 16 10

2740 7.3 12 130 25 20

2750 9.4 15 165 32 25

Model pompy Maks. pobór 
mocy [kW]

Natężenie 
znamiono­
we [A]

Dopuszczalna 
długość 
kabla [m]

Bezpiecznik 
Zwłoczny [A]

Zestaw gene­
ratora [kVA]

Ready 4 0.59 2.7 60 10 3

Ready 8 0.97 4.2 60 10 3

Ready 8S 1.2 5.2 50 16 3

2610 1.2 5.1 70 10 4

2610 1.7 7.2 50 16 5

2620 1.9 8.5 50 16 5

Napięcia 3 ~ 400V 50 Hz

Napięcia 1 ~ 230V 50 Hz 

* Start Y/D

Poniżej zalecane wielkości generatorów przeznaczone dla zatapialnych pomp odwad-
niających firmy Flygt.

Tabela wielkości generatora
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Wykres konwersji jednostek
Ciśnienie Moc Przepływ Temp.



Całkowita kontrola
Praktyczne, łatwe w użyciu systemy monitorujące i sterujące są istotne  
w uzyskaniu kompletnego podglądu stanu urządzeń i instalacji.

Bez względu na to, czy używana jest jedna pompa, dwie, czy więcej, nasza 
firma jest w stanie dostarczyć wszystko to, co jest potrzebne do ciągłej pracy 
– począwszy od sterowników do pojedynczych pomp, poprzez czujniki i wy-
posażenie rozruchowe na oprogramowaniu SCADA do kompletnego nadzoru 
pompowania cieczy skończywszy.

Nasze systemy monitorujące i sterujące pomagają w zmniejszeniu kosztów 
operacyjnych, minimalizacji hałasu i zapewnienia większej kontroli w zakresie 
ochrony środowiska.

Monitowanie i sterowanie
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Rozległa pomoc 
techniczna
Aby zapewnić pomoc i serwis na wysokim poziomie nasza firma posiada 
globalną sieć usługową, która obejmuje 140 krajów.

Nasi wyspecjalizowani profesjonaliści znajdują się w ponad 175 centrach serwi-
sowych na całym świecie. Oprócz tego setki autoryzowanych partnerów serwi-
sowych Flygt i Godwin, którzy również zapewniają znakomity serwis i wsparcie.

Na wszystkie oryginalne części zamienne Flygt i Godwin oferujemy solidną gwa-
rancję dostępności.

Części zamienne i serwis
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Uwagi


